
Приложение 1 

 

 

Устройство противопожарной защиты PROTENG для защиты подкапотного 

пространства автомобилей представляет собой запаянную с двух сторон полиамидную трубку 

длиной 2,4 м, заполненную огнетушащим газом в жидкой фазе (хладон 227 еа).  С одной 

стороны трубки находится манометр для визуального определения 

давления в трубке.  

При возникновении пожара в месте воздействия самой высокой 

температуры материал трубки размягчается, и в ней образуется сопло, 

через которое хладон выходит наружу, практически мгновенно 

заполняя весь защищаемый объем. Также при воздействии 

температуры на трубку в ней возрастает давление, что ускоряет 

прорыв трубки в месте воздействия температуры. В процессе тушения 

также происходит охлаждение защищаемого оборудования.  

Полиамид, из которого выполнены стенки PROTENG, устойчив 

к климатическим и механическим воздействиям, не меняет своих 

свойств под воздействием агрессивных сред и не проводит ток.                            

Газ хладон не представляет опасности для людей (имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение).  

Монтаж устройства достаточно прост, не требует наличия лицензий, а смонтированная 

установка не требует специального ухода. В настоящее время установка газового пожаротушения 

PROTENG на российском рынке не имеет аналогов. 

Технические характеристики автономного устройства пожаротушения PROTENG 

 

1 Локализация очагов возгорания:   класс А, В,С,Е  (до 36 кВт) 

2 Температурный режим эксплуатации:    от – 60 °С до + 90° С; 

3 Температура плавления трубки:  не более + 220 °С 

4 Тушение возгораний:   

автономно, без участия человека, 

независимо от источника тока 

5 Огнетушащий состав:  Хладон 227 еа  (HFC 227) 

6 Масса устройства:  670 грамм 

   

8 Объем, защищаемый одним  устройством:   0,75-1 м
3
 

9 Номинальная масса огнетушащего вещества:  500 грамм 

10 Размер трубки:  длина 2400 см / диаметр 18 мм 

11 Материал трубки:  полиамид 

Преимущества PROTENG: 

 Простота, эффективность, надежность. Простота монтажа. 

 Отсутствие вредного (коррозийного, химического) воздействия на оборудование (не 

загрязняет двигатель в отличие от порошковых, аэрозольных систем) 

 Безопасен для людей 

 Полная автономность (не требует электрического питания). 

 Не требует технического обслуживания 

 

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.SK.ОП014.H.00780,  

Сертификат соответствия РОСС SK.АЯ04.H01041 Срок службы PROTENG: не менее 10 лет 

 


