
 

 

 

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.SK.ОП014.H.00780  

Сертификат соответствия РОСС SK.АЯ04.H01041 

Срок службы : не менее 10 лет 

Устройство противопожарной защиты PROTENG                   ( 

для защиты небольших объемов ) представляет собой запаянную с двух 

сторон полиамидную трубку длиной 2,4 м, заполненную огнетушащим 

газом в жидкой фазе (Хладон 227 еа).    

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Размеры: трубка Полиамидная диаметр 18 мм, длина 2,4 м 

Огнетушащее вещество: 500 г, хладон 227 еа (HFC 227) 

Давление при 20° C: 4 бар 

Давление при 100° C: 14 бар 

Давление при 300° C: 22 бар 

Объемная концентрация огнетушащего вещества: 6,8 %, 500 г/1 м3 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРУБКИ “PROTENG” 

Огнетушащее вещество находится при температуре  20° C и нормальном давлении окружающей 

среды под давлением естественных паров (4 бар). При рабочей температуре двигателей (90° C), 

для защиты которых было разработано это оборудование, давление в закрытом объеме 

повышается до 12 бар. При возникновении пожара в объеме двигателя температура повышается в 

пределах 300 - 350° C. Под влиянием избыточного давления в трубке (20 – 24 бар) и размягчения 

материала в месте самой высокой температуры  образуется отверстие (8 – 12 мм), и огнетушащее 

вещество заполняет весь объем в течение 0,6 – 1 сек. Возникает эффект объемного 

пожаротушения, которое немедленно погасит пожар в объеме двигателя. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА ПОЛИАМИД 

1.    прочный 

2.    не проводит электричество 

3.    стойкий к воздействию химических веществ 

4.    теплостойкий до 300° C (негорючий) 

5.    стойкий к УФ излучению 

6.    стойкий к атмосферным воздействиям (-° C, +° C) 

 


